
Technische Änderungen vorbehaltenSeite 1 von  9 Datum:  November 2016

ANSCHLUSSDETAILS
INHALTSVERZEICHNIS

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Seite 9

Warmdach

Umkehrdach

Trapezdach

Stulp-Aufsatzkranz auf 
bauseitiger Holzbohle

Zwischensparrendämmung 
(hinterlüftet)

Zwischensparrendämmung
(nicht hinterlüftet)

Duodach / Plusdach

Gründach

Diese Unterlagen sind Eigentum der Fa. SADLER-LICHTKUPPELN GmbH, A-2514 IZ-Traiskirchen. Die Weiterverwendung oder Vervielfältigung ohne unser 
schriftliches Einverständnis ist verboten! Die Zeichnung ist vom Anwender zu prüfen, für etwaige Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Inhalte 

entsprechen dem Zeichendatum. 

Diese Unterlagen sind Eigentum der Fa. SADLER-LICHTKUPPELN GmbH, A-2512 Oeynhausen. Die Weiterverwendung oder Vervielfältigung ohne unser
schriftliches Einverständnis ist verboten! Die Zeichnung ist vom Anwender zu prüfen, für etwaige Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Inhalte

entsprechen dem Zeichendatum

        Diese Unterlagen sind Eigentum der Fa. SADLER-LICHTKUPPELN KunststoffverarbeitungsgmbH., A-2512 Oeynhausen. Die    
        Weiterverwendung oder Vervielfältigung ohne unser schriftliches Einverständnis ist verboten! Die Zeichnung ist vom Anwender zu prüfen, 
        für etwaige Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Inhalte entsprechen dem Zeichendatum.



Kies-Beschüttung
Schutzvlies
Abdichtungsbahn
Wärmedämmung
Dampfsperre
Rohdecke

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm
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m

innere Lichte

SADLER Aufsatzkranz Typ "R"

Mechanische Befestigung

Rohbaulichte z.B.: 126x126cm

Tropfnase 

Verkleidung

XPS Wärmedämmung

Holzbohle in Stärke
der Wärmedämmung

ANSCHLUSSDETAIL
WARMDACH

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at
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Kies-Beschüttung
Filtervlies
 XPS Wärmedämmung

innere Lichte

Abdichtungsbahn
evtl. Trenn-und Ausgleichsschicht
Rohdecke

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm

Rohbaulichte z.B.: 124x124cm

m
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

SADLER Aufsatzkranz Typ "R"

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

Mechanische Befestigung

ANSCHLUSSDETAIL
UMKEHRDACH
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Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at



Holzbohle
in Stärke der Wärmedämmung

Einfassungsprofil

Abdichtungsbahn
Wärmedämmung
Dampfsperre
Trapezblech

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm
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innere Lichte

SADLER Aufsatzkranz

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

Mechanische Befestigung

ANSCHLUSSDETAIL
TRAPEZDACH
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at



bauseitige Aufmauerung

Wassernase
isolierter Stulp

Abdichtungsbahn
Wärmedämmung
Dampfsperre
Rohdecke

Rohbaulichte z.B.: 124x124cm

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm

innere Lichte

SADLER Aufsatzkranz

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

Verkleidung

ANSCHLUSSDETAIL
Stulp-Aufsatzkranz auf

bauseitiger Aufmauerung
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at



Trenn-und Ausgleichsschicht

Kies-Beschüttung
Schutzvlies
Abdichtungsbahn

Schalung
Konterlattung mit Nageldichter (Hinterlüftung)

Sparren + Wärmedämmung

diffusionsoffene Abdichtung
Unterkonstruktion

Entlüftung

Dampfsperre
Konterlattung mit WDVS+ Nageldichter

Holzbohle in der Stärke
der Wärmedämmung

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm

Tropfnase 

Rohbaulichte z.B.: 126x126cm
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innere Lichte

SADLER Aufsatzkranz Typ "R"

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

Mechanische Befestigung

Verkleidung

XPS Wärmedämmung

 ANSCHLUSSDETAIL
 ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG (hinterlüftet) 

  
Montage auf  die äußere Schalung
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at



Tropfnase 

Wärmedämmung + Sparren
Dampfsperre

Sparren
in Stärke der Wärmedämmung

Schalung

Schalung

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm

innere Lichte

SADLER Aufsatzkranz

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

m
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c
m Mechanische Befestigung

Abdichtungsbahn
Trenn-und Ausgleichsschicht

Rohbaulichte z.B.: 126x126cm

Verkleidung

 ANSCHLUSSDETAIL
 ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG

(nicht hinterlüftet)
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at



Verkleidung

Kies-Beschüttung
Filtervlies
XPS Wärmedämmung
Abdichtungsbahn
Wärmedämmung
Dampfsperre
Rohdecke

Rohbaulichte z.B.: 124x124cm

m
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Deckenöffnung z.B.: 120x120cm

innere Lichte

SADLER Aufsatzkranz Typ "R"

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

Mechanische Befestigung

Holzbohle in Stärke
der Wärmedämmung

ANSCHLUSSDETAIL
DUODACH / PLUSDACH
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at



m
in

. 1
5

c
m

Begrünung
Vegetationsschicht
Filtervlies
Drainageschicht

wurzelfeste Abdichtung
Wärmedämmung
Dampfsperre
Rohdecke

Schutzschicht

Deckenöffnung z.B.: 120x120cm

SADLER Aufsatzkranz Typ "R"

innere Lichte

3 Schalige SADLER Lichtkuppel

Tropfnase 

Rohbaulichte z.B.: 126x126cm

Verkleidung

Kiesstreifen  min. 50cm

Mechanische Befestigung

XPS Wärmedämmung

Holzbohl in Särke
der Wärmedämmung

 ANSCHLUSSDETAIL
    GRÜNDACH
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SADLER LIKU®THERM
mit ESG/VSG Verglasung

Der oben angeführte Systemschnitt ist bauseits dem entsprechenden Einsatzort und 
Anwendungszweck einer bauphysikalischen Prüfung zu unterziehen.

Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem SADLER-Team per Telefon +43/2252/48716  oder E-Mail office@sadler.at
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