DIESE DURCHSTURZSICHERUNG FUR SADLER LIKU®LICHTBANDER BESTEHT AUS ALU-FLACH-
PROFILEN, DIE IN GLEICHEN VORGEGEBENEN ABSTANDEN BIS MAX. 120CM AUSGEHEND VOM
BASISPROFIL AUF DIE VORHANDENE DECKPROFILE GESETZT WERDEN. SIE VERHINDERN EINEN
DURCHSTURZ DURCH UNBEABSICHTIGTES BETRETEN ODER BELASTEN VON AUTORISIERTEN
PERSONEN, DIE ARBEITEN AM DACH ZU VERRICHTEN HABEN. »




DIE VORTEILE IM UBERBLICK

01) Einbau bei diversen Lichtbandern

02) Einfache und schnelle Montage

03) Schnelle Lieferzeit

04) Kostenglnstige Lésung

05) Bis zu einer Breite von 4,5m

06) Durchsturzsicher geprift nach GS-BAU-18
07) fur Neubau und Sanierung geeignet

08) Optisch saubere Lésung

SADLER LIKU®Lichtband-DSS
produziert bei:

Suddruckgasse 16,
2512 Oeynhausen
Tel. +43(0)2252/48716,
Fax +43(0)2252/48716-16
office@sadler.at, www.sadler.at



