Lichtkuppel Liftung elektrisch Typ "JMB" (Ausfuhrungsbeispiel)

ESG/VSG Verglasung (Durchsturzsicherung)

L =innere Lichte (z.B. 107,5x107,5cm)
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| ca. 15cm | K= Deckenoffnung (z.B. 120x120cm) | ca. 15¢cm |
L =innere Lichte (z.B. 107,5x107,5cm)
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?" Kupp Benennung:
Diese Zeichnung ist Eigentum der Fa. Sadler GmbH, A-2512 Oeynhausen. Die (J €( H
Weiterverwendung oder Vervielfaltigung ohne unser schriftliches Einverstandnis \ SADLER Llchtkuppel
ist verboten! Die Zeichnung ist vom Anwender zu prifen, fur etwaige Fehler V SADLER Typ "R" fur tag||che Luftung
ibernehmen wir keine Haftung. Die Inhalte entsprechen dem Zeichendatum. ol O n 16, b o aalan 15
e mail:office@sadlir.at
DATUM: NAME: - -
D 120x120cm | Innere Lichte:  107,5x107,5cm
GEZEICHNET 2.01 '.2024‘ szl LIKU®THERM Lifterrahmen ESG/VSG Sicherheitsverglasung
MaRstab: MaBeinheit Planformat:
1:10 cM A4 E-Motor Typ "J" LA
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