
1 2 3 5
Einteilig Zweiteilig

Opal/Farblos Opal/Farblos Opal/Farblos Zink/RAL n.W.

60 x 60 47,5 x 47,5 63 x 63 x x x x x
60 x 90 47,5 x 77,5 63 x 93 x x x x x
70 x 70 57,5 x 57,5 73 x 73 x x x x x
80 x 80 67,5 x 67,5 83 x 83 x x x x x
90 x 90 77,5 x 77,5 93 x 93 x x x x x
90 x 120 77,5 x 107,5 93 x 123 x x x x x

100 x 100 87,5 x 87,5 103 x 103 x x x x x
100 x 120 87,5 x 107,5 103 x 123 x x x x x
100 x 150 87,5 x 137,5 103 x 153 x x x x x
100 x 180 87,5 x 167,5 103 x 183 x x x x x
100 x 200 87,5 x 187,5 103 x 203 x x x x x
100 x 210 87,5 x 197,5 103 x 213 x x x x x
100 x 240 87,5 x 227,5 103 x 243 x x x x x
100 x 250 87,5 x 237,5 103 x 253 x x x x x
100 x 270 87,5 x 257,5 103 x 273 x x x x x
100 x 300 87,5 x 287,5 103 x 303 x x x x
110 x 110 97,5 x 97,5 113 x 113 x x x x x
120 x 120 107,5 x 107,5 123 x 123 x x x x x
120 x 150 107,5 x 137,5 123 x 153 x x x x x
120 x 180 107,5 x 167,5 123 x 183 x x x x x
120 x 200 107,5 x 187,5 123 x 203 x x x x x
120 x 210 107,5 x 197,5 123 x 213 x x x x x
120 x 220 107,5 x 207,5 123 x 223 x x x x x
120 x 240 107,5 x 227,5 123 x 243 x x x x x
120 x 250 107,5 x 237,5 123 x 253 x x x x x
120 x 270 107,5 x 257,5 123 x 273 x x x x x
120 x 300 107,5 x 287,5 123 x 303 x x x
125 x 125 112,5 x 112,5 128 x 128 x x x x x
125 x 225 112,5 x 212,5 128 x 228 x x x x x
125 x 250 112,5 x 237,5 128 x 253 x x x x x
125 x 300 112,5 x 287,5 128 x 303 x x x
130 x 130 117,5 x 117,5 133 x 133 x x x x x
140 x 140 127,5 x 127,5 143 x 143 x x x x x
140 x 150 127,5 x 137,5 143 x 153 x x x x x
150 x 150 137,5 x 137,5 153 x 153 x x x x x
150 x 180 137,5 x 167,5 153 x 183 x x x x x
150 x 200 137,5 x 187,5 153 x 203 x x x x x
150 x 210 137,5 x 197,5 153 x 213 x x x x x
150 x 220 137,5 x 207,5 153 x 223 x x x x
150 x 240 137,5 x 227,5 153 x 243 x x x x
150 x 250 137,5 x 237,5 153 x 253 x x x x
150 x 270 137,5 x 257,5 153 x 273 x x x x
150 x 300 137,5 x 287,5 153 x 303 x x x
160 x 160 147,5 x 147,5 163 x 163 x x x x x
170 x 170 157,5 x 157,5 173 x 173 x x x x x
180 x 180 167,5 x 167,5 183 x 183 x x x x x
180 x 210 167,5 x 197,5 183 x 213 x x x x
180 x 220 167,5 x 207,5 183 x 223 x x x x
180 x 240 167,5 x 227,5 183 x 243 x x x x
180 x 250 167,5 x 237,5 183 x 253 x x x x
180 x 270 167,5 x 257,5 183 x 273 x x x x
180 x 300 167,5 x 287,5 183 x 303 x x x
200 x 200 187,5 x 187,5 203 x 203 x x x
200 x 220 187,5 x 207,5 203 x 223 x x x
200 x 300 187,5 x 287,5 203 x 303 x x x
210 x 210 197,5 x 197,5 213 x 213 x x x
220 x 220 207,5 x 207,5 223 x 223 x x x
250 x 250 237,5 x 237,5 253 x 253 x x x

* mögliche Durchsturzsicherungen:
1
2
3
4
5

LIKUNET®sani
LIKU®STAHLGITTER

LIKU®THERM VSG
LIKU-POWER®
LIKUNET®

Deckenöffnung innere Lichte Nenngröße

                      LICHTKUPPEL TYP "R"

Zink/RAL n.W.

NLK

4
mögliche Durchsturzsicherungen *
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1 2 3 5
Einteilig Zweiteilig

Opal/Farblos Opal/Farblos Opal/Farblos Zink/RAL n.W.

50 x 100 30 x 80 46 x 96 x x x x x
50 x 150 30 x 130 46 x 146 x x x x x
60 X 60 40 x 40 56 x 56 x x x x x
60 x 90 40 x 70 56 x 86 x x x x x
60 x 160 40 x 140 56 x 156 x x x x x
60 x 214 40 x 194 56 x 210 x x x x x
60 x 300 40 x 280 56 x 296 x x x x x
70 x 70 50 x 50 66 x 66 x x x x x
70 x 170 50 x 150 66 x 166 x x x x x
70 x 220 50 x 200 66 x 216 x x x x x
80 x 80 60 x 60 76 x 76 x x x x x
80 x 100 60 x 80 76 x 96 x x x x x
80 x 120 60 x 100 76 x 116 x x x x x
80 x 140 60 x 120 76 x 136 x x x x x
80 x 180 60 x 160 76 x 176 x x x x x
90 x 90 70 x 70 86 x 86 x x x x x
90 x 120 70 x 100 86 x 116 x x x x x
90 x 160 70 x 140 86 x 156 x x x x x
95 x 220 75 x 200 91 x 216 x x x x x

100 x 100 80 x 80 96 x 96 x x x x x
100 x 120 80 x 100 96 x 116 x x x x x
100 x 150 80 x 130 96 x 146 x x x x x
100 x 180 80 x 160 96 x 176 x x x x x
100 x 200 80 x 180 96 x 196 x x x x x
100 x 210 80 x 190 96 x 206 x x x x x
100 x 240 80 x 220 96 x 236 x x x x x
100 x 250 80 x 230 96 x 246 x x x x x
100 x 270 80 x 250 96 x 266 x x x x x
100 x 300 80 x 280 96 x 296 x x x x x
110 x 110 90 x 90 106 x 106 x x x x x
110 x 220 90 x 200 106 x 216 x x x x x
120 x 120 100 x 100 116 x 116 x x x x x
120 x 150 100 x 130 116 x 146 x x x x x
120 x 180 100 x 160 116 x 176 x x x x x
120 x 200 100 x 180 116 x 196 x x x x x
120 x 210 100 x 190 116 x 206 x x x x x
120 x 220 100 x 200 116 x 216 x x x x x
120 x 240 100 x 220 116 x 236 x x x x x
120 x 250 100 x 230 116 x 246 x x x x x
120 x 260 100 x 240 116 x 256 x x x x x
120 x 270 100 x 250 116 x 266 x x x x x
120 x 300 100 x 280 116 x 296 x x x x x
140 x 140 120 x 120 136 x 136 x x x x x
140 x 220 120 x 200 136 x 216 x x x x x
140 x 260 120 x 240 136 x 256 x x x x
150 x 150 130 x 130 146 x 146 x x x x x
150 x 180 130 x 160 146 x 176 x x x x x
150 x 210 130 x 190 146 x 206 x x x x x
150 x 220 130 x 200 146 x 216 x x x x x
150 x 240 130 x 220 146 x 236 x x x x
150 x 250 130 x 230 146 x 246 x x x x
150 x 270 130 x 250 146 x 266 x x x x
150 x 300 130 x 280 146 x 296 x x x x
170 x 170 150 x 150 166 x 166 x x x x x
180 x 180 160 x 160 176 x 176 x x x x x
180 x 210 160 x 190 176 x 206 x x x x
180 x 220 160 x 200 176 x 216 x x x x
180 x 240 160 x 220 176 x 236 x x x x
180 x 270 160 x 250 176 x 266 x x x x
180 x 300 160 x 280 176 x 296 x x x x
200 x 200 180 x 180 196 x 196 x x x x
200 x 300 180 x 280 196 x 296 x x x x
210 x 210 190 x 190 206 x 206 x x x
220 x 220 200 x 200 216 x 216 x x x
240 x 240 220 x 220 236 x 236 x x x
250 x 250 230 x 230 246 x 246 x x x
270 x 270 250 x 250 266 x 266 x x x
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LIKU-POWER®
LIKUNET®
LIKUNET®sani
LIKU®STAHLGITTER

K L N
Zink/RAL n.W.

LIKU®THERM VSG

                       LICHTKUPPEL TYP "S"

Deckenöffnung innere Lichte Nenngröße
4
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1 2 3
Einteilig Zweiteilig

Opal/Farblos Opal/Farblos Opal/Farblos

Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x x
Ø Ø Ø x x
Ø Ø Ø x x
Ø Ø Ø x x
Ø Ø Ø x x

1 2 5
Einteilig Zweiteilig

Opal/Farblos Opal/Farblos Zink/RAL n.W.

60 x 60 40 x 40 56 x 56 21 x x x
80 x 80 60 x 60 76 x 76 28 x x x
90 x 90 70 x 70 86 x 86 29 x x x

100 x 100 80 x 80 96 x 96 31 x x x
120 x 120 100 x 100 116 x 116 30 x x x
120 x 150 100 x 130 116 x 146 40 x x x
150 x 150 130 x 130 146 x 146 44 x x x
180 x 180 160 x 160 176 x 176 54 x x x
190 x 190 170 x 170 186 x 186 40 x x
200 x 200 180 x 180 196 x 196 56 x x
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5

innere Lichte

LK

Nennmaß

N

Stichhöhe

H

x

3

Opal/Farblos

LIKU®STAHLGITTER

LIKU®THERM VSG
LIKU-POWER®
LIKUNET®
LIKUNET®sani

x
x
x
x

Zink/RAL n.W.

x
x
x

x
x

              LICHTKUPPEL TYP "S" PYRAMIDE

x

x

4
Deckenöffnung

130 146
180 160 176

              LICHTKUPPEL TYP "S" RUND
4

Deckenöffnung innere Lichte Nenngröße

K L N

5

Zink/RAL n.W.

270 250 266

200 180 196
210 190 206
220 200 216
240 220 236

x

Zink/RAL n.W.

190 170 186

60 40 56
80 60 76
90 70 86

100 80 96
120 100 116
150
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