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SADLER-LICHTKUPPELN 

KUNSTSTOFFVERARBEITUNGSGMBH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma SADLER-LICHTKUPPELN – österreichischer Lichtkuppelproduzent 
 
 
Unser vielseitiger Service umfasst: 

 

•  Planung und Projektierung 

•  Hilfestellung im Bereich Dachbelichtung und Belüftung 

•  Überprüfungen und Besichtigungen 

•  Eigene Produktion 

•  Vormontage zur Abholung 

•  Lieferung und Montage 

•  Baustellenbetreuung 

•  Wartung von RWA- und Lüftungsanlagen 

•  Umbau und Reparaturen aller Fabrikate 
 
 
Wir als Errichter von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind Ihr Partner für Sicherheit!  
 
 
Um einerseits eine andauernde Funktionssicherheit zu gewährleisten und andererseits                        
den technischen Richtlinien für den vorbeugenden Brandschutz (TRVB) zu entsprechen,                         
muss eine RWA-Anlage mindestens 1x jährlich von einer Fachfirma  
auf Funktionstüchtigkeit und Betriebsbereitschaft geprüft, gewartet und gegebenenfalls                    
instandgesetzt werden.  
 
Wir sind mit der Funktionsweise und den behördlichen Auflagen bestens vertraut und stehen Ihnen mit 
diesem Fachwissen gerne zur Verfügung.  
 
 

Telefon: 02252/48716-18 // E-Mail: wartung@sadler.at 
 
 
Auf den beiliegenden Informationsblättern finden Sie den Umfang der Wartungsarbeiten                        
im Allgemeinen, die Wartungsarbeiten für elektrische bzw. pneumatische Anlagen sowie                     
unsere Wartungsbedingungen. 
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SADLER-LICHTKUPPELN 
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Die Wartungsarbeiten durch die Firma SADLER-LICHTKUPPELN beinhalten, dass die Anlage laut 
TRVB S 125 / TRVB 111 (Technische Richtlinie für vorbeugenden Brandschutz) und den derzeit gültigen 
Normen und Vorschriften gewartet wird und ein Wartungsprotokoll sowie falls erforderlich ein 
Mängelbericht erstellt wird.  
 
 
 

Checkpunkte - Wartungsarbeiten für 24 V - Entrauchungsanlagen: 
 
 
 

• Freihalten des Öffnungs- bzw. Schwenkbereichs 

• Sichtprüfung auf Beschädigungen (lt. Geräteverzeichnis) 

• Überprüfung Beschlag, Scharniere und Verriegelungen 

• Überprüfung des Motoröffners und Sichtprüfung der Anschlusskabel 

• Überprüfung der Kennzeichnung der elektrischen Absicherung 

• Überprüfung der Betriebsanzeigen 

• Überprüfung der automatischen Auslöseeinrichtungen (Rauchmelder) ggf tauschen (10 Jahre) 

• Überprüfung der manuellen Auslöseeinrichtung (RWA-Taster) 

• Funktionskontrolle Notbetrieb (Akkumulatoren) 

   Überprüfung Ausgangsspannung, Akkuspannung und Ladespannung ggf. tauschen (3 Jahre) 

• Sichtprüfung der Zentrale und Überprüfung der Anschlüsse und Leitungen 

• Hinweis- und Warnschilder prüfen 

• Lüftungsfunktion Auf/Zu prüfen 

• Lüftungsbegrenzung kontrollieren (Öffnungswinkel und Öffnungsdauer) 

• WRM Funktionsüberprüfung 

• Überprüfung der Zuluftöffnungen 

• Überprüfung der Durchsturzsicherungen gemäß ÖNORM B 3417 
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Checkpunkte - Wartungsarbeiten für Entrauchungsanlagen mit CO2 und EL/CO2 Auslösung: 

 
 

• Bestimmungsgemäßer Einsatz des Systems 

• Vollständigkeits- und Sichtprüfung der Anlage (lt. Geräteverzeichnis) 

• Überprüfung der freien RWG-Öffnung 

• Überprüfung der Gangbarkeit der beweglichen Teile 

• Funktionsprüfung durch Auslösung 

• Überprüfung der Rohranschlüsse auf Dichtheit 

• Überprüfung der Dichtheit der Pneumatik Zylinder und des Rohrleitungssystems (Revisionsanschluss) 

• Überprüfung der Endlagenverriegelung 

• Überprüfung der Scharniere, Beschläge und Dichtungen 

• Sichtprüfung der Thermoauslöseeinrichtung 

• Druckgasgeneratoren auswechseln 

• Thermogasflasche der Thermoauslöseeinrichtung überprüfen und ggf. erneuern 

• CO2 Flaschen der Thermoauslöseeinrichtung prüfen und ggf. erneuern 

• Überprüfung der RA-Klappen (Verriegelung) 

• Überprüfung der Lüftungsfunktion und Lüftungsmotore 

• Prüfen der Netzspannung der Zentrale und der Ladespannung 

• Funktionskontrolle Notbetrieb (ohne Netzspannung) 

   Überprüfung Ausgangsspannung, Akkuspannung und Ladespannung ggf. tauschen (3 Jahre) 

• Überprüfung des Schutzleiters 

• Hinweis- und Warnschilder prüfen 

• Überprüfung der CO2 Flaschen und des CO2 Alarmkastens und ggf. erneuern  

• Druckmindereinstellung überprüfen 

• Kontrolle des Wasserabscheiders 

• Überprüfung der Durchsturzsicherungen gemäß ÖNORM B 3417 

 
 
Die Überprüfung der Entrauchungsanlage/n erfolgt im derzeitigen Ist Zustand, die Richtigkeit der 
Ausführung zum damaligen Stand der Technik wird nicht berücksichtigt. 


